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NajwyŨsza jakoŜĺ 
dla ekspert·w.
Nazwa generacji pğugu 
VN Éplus pochodzi od 
materiağu, z kt·rego jest on 
wyprodukowany. Wypr·bo-
wany przez uŨytkownik·w, 
wymagajŃcych dzieŒ po 
dniu od swoich narzňdzi 
najlepszej wydajnoŜci oraz 
niezawodnoŜci dziağania. 
Dodatkowo wyposaŨone 
w inteligentny system 
dziağania, umoŨliwiajŃcy 
precyzyjnŃ pracň na roli, 
pğugi VN Éplus sŃ nie do 
pobicia.
Trudniej o lepszŃ jakoŜĺ.

Tw·j partner VN

PL



VN ©plus. Nowy przepis na wydajnoŜĺ i plon.

VN Éplus: Generacja pğug·w.
Dzisiaj dla dnia jutrzejszego.
Podstawowymi elementami nowej generacji pğug·w ýrmy Vogel & Noot sŃ materiağ 
i technika. Po wielkich sukcesach wypr·bowanej stali Permanit w dotychczasowych 
pğugach jako istotne ulepszenie nadchodzi obecnie Permanit É. W parze z nowŃ 
technikŃ, oznaczajŃcŃ dla PaŒstwa wiňkszŃ przewagň.

JakoŜĺ tworzy zaufanie.
Dziňki dodaniu wňgla elementy 
konstrukcyjne i zuŨywalne stağy 
siň znacznie twardsze i bard-
ziej dğugotrwağe. Symbol ĂCò nie 
oznacza nic innego niŨ wňgiel, 
a jest on w swojej najczystszej 
postaci diamentem, najtwardszym 
materiağem w przyrodzie. Vogel & 
Noot osiŃga dziňki niepowtarzal-
nej metodzie hartowania, np. w 
przypadku odkğadnicy, bardzo 
wysokŃ twardoŜĺ przedniej strony 
odkğadnicy, co oznacza najlepszŃ 
odpornoŜĺ na zuŨywanie siň. Tylna 

strona pozostaje stosunkowo bard-
ziej miňkka i tym samym ciŃgliwa i 
odporna na uderzenia. Poza istot-
nym ulepszeniem materiağowym, 
modele VN Éplus wyposaŨa siň w 
cağkiem nowy mechanizm obrotu. 
Wiňcej komfortu, dokğadniejsza i 
szybsza regulacja dbajŃ o lepszŃ 
pracň.
Nowe uksztağtowanie odkğadnic 
oraz lemieszy dba o mniejszy op·r, 
a wiňc szybszŃ pracň przy mniejs-
zym zapotrzebowaniu na paliwo. 
SumŃ zalet jest tu teŨ efektywnoŜĺ 
ekonomiczna.

Generacja Éplus produkowana jest z materiağu o wysokiej jakoŜci, 
opracowanego dla wymagajŃcych uŨytkownik·w.

Certyýkat dotrzymujŃcy 
tego, co obiecuje.
Jasne, Ũe ten Ătwardy jak stalò argu-
ment czyni VN Éplus niepowtarzal-
nym. Do kaŨdego pğuga doğŃczamy 
certyýkat, kt·ry jest dowodem tych 
niezwykğych wğaŜciwoŜci.
Materiağ Permanit É zostağ opra-
cowany jako stal wytrzymağoŜciowa 
specjalnie dla ýrmy Vogel & Noot i 
nie jest dlatego dostňpny w Ũadnym 
innym urzŃdzeniu na Ŝwiecie. Mniejs-
ze zuŨycie i dğuŨszy okres eksploa-
tacji stanowiŃ w sumie o wiňkszych 
korzyŜciach ekonomicznych, czyli 
jest dokğadnie tym, co najbardziej po-
maga wsp·ğczesnemu rolnikowi.

inne

stal 
borowa

  VN

  Triplex

Pğugi VN Éplus rzutem oka (moŨliwe warianty wyposaŨenia)

przebieg hartowania odkğadnica
Strona 
przednia

strona 
tylna

LM	 Lekki i zwarty typoszereg
M	 średni typoszereg, do uniwersalnego zastosowania
XM	 Klasa Ŝrednio ciňŨka, do uniwersalnego zastosowania
XMS	 Klasa premium Ŝrednio ciňŨka, szczeg·lnie dla sğomy 
	 kukurydzianej o rozstawie 105 cm miedzy korpusami
XS	 Krzepka budowa najwyŨszej klasy
XS Pro	 NajciňŨszy pğug ýrmy Vogel & Noot do duŨych ciŃgnik·w
	 Dane w nawiasach (Å) obowiŃzujŃ z ograniczeniami

typy É plus	 LM 	 M 	 XM 	 XMS 	 XS	 XS PRO
Klasa ciŃgnika o mocy koni mechanicznych 	 do 80 	 do 120 	 do 140 	 do 175 	 do 260	 do 280
Liczba skib

2-skibowy	 ǒ
3-skibowy	 ǒ	 ǒ	 ǒ	 ǒ	 ǒ	 ǒ
4-skibowy		  ǒ	 ǒ	 ǒ	 ǒ	 ǒ
5-skibowy			   (ǒ)	 ǒ	 ǒ	 ǒ
6-skibowy				    (ǒ)	 ǒ	 ǒ

SzerokoŜĺ orki na 1 korpus
mechaniczna	 ǒ	 ǒ	 ǒ	 ǒ	 ǒ	 ǒ
hydrauliczna		  ǒ	 ǒ	 ǒ	 ǒ	 ǒ

Zabezpieczenie przeciw kamieniom
SworzeŒ Ŝcinany	 ǒ	 ǒ	 ǒ	 ǒ	 ǒ	 ǒ
SprňŨyna spiralna, p·ğautomatyczna	 ǒ	 ǒ	 (ǒ)	 (ǒ)
Resor, cağkowicie automatyczne	 ǒ	 ǒ	 ǒ
Hydrauliczna, cağkowicie automatyczna	 ǒ	 ǒ	 ǒ	 ǒ	 ǒ	 ǒ

Orka graniczna	 ǒ	 (ǒ)
Wykonanie w wersji On Land 		  (ǒ)	 (ǒ)		  (ǒ)	 (ǒ)



VN ©plus.  Sukces ma nowŃ nazwň.

Pğug: NajnowoczeŜniejsza technika dla 
uzyskania sukcesu w dniu jutrzejszym.
Dziňki mnogoŜci rewolucyjnych innowacji seria pğug·w Éplus zaliczana jest do najlepszych 
w swojej klasie. Ale nie tylko technika przekonuje: To r·wnieŨ wiele praktycznych detali, 
czyniŃcych pğugi VN Éplus tak wartoŜciowymi. Od poczw·rnej pğozy pğuga przez ustawienie 
punktu ciŃgu aŨ do ruchomego kroju tarczowego.

Pğoza poczw·rna
Pğoza pğuga VN Éplus moŨe byĺ 
eksploatowane na cztery strony. 
Nowy ksztağt gwarantuje optymalne 
prowadzenie boczne. Dodatkowa 
listwa eksploatacyjna, r·wnieŨ 
uŨywana na cztery strony, zapobie-
ga zuŨywaniu siň gğowicy pğuŨnej w 
streýe przedniej. Prostszy uchwyt 
znacznie zmniejsza tarcie i zuŨycie.

Doskonağa regulacja pğuga.
Ustawienie punktu ciŃgu odbywa 
siň pğynnie za pomocŃ wrzeciona 
nastawnego. MoŨliwa jest orka 
r·wnieŨ w najciňŨszych war-
unkach, bez dziağania bocznych 
siğ ŜciŃgajŃcych. Na Ũyczenie 
dostňpne jest takŨe hydraulicz-
ne skğadanie ramy (cylinder z 
pamiňciŃ), umoŨliwiajŃce ğatwiejsze 
obracanie.

Ruchomy kr·j tarczowy.
Kr·j tarczowy jest w peğni regu-
lowany, nie zatyka siň resztkami 
poŨniwnymi.

Mechanizm obrotowy: Perfekcja z 
najdrobniejszymi szczeg·ğami.
CzňŜĺ wieŨy jest matrycowana z jednego elementu z ğŃczonŃ na skurcz osiŃ obracalnŃ 
oraz przykrňconym sworzniem ğoŨyska cylindrycznego. To prawidğowa kombinacja dla 
uzyskania optymalnej funkcjonalnoŜci i najwyŨszej stabilnoŜci. Typoszeregi XMS i XS 
wykonane sŃ wedğug tej idei.

Nowa regulacja 
nachylenia do obrotu.
Niekt·re modele typoszeregu 
Éplus wyposaŨone sŃ w nowŃ 
regulacjň gğňbokoŜci pracy w obu 
kierunkach. Regulacja jest przy 
tym ğatwo dostňpna. Dziňki tej 
specjalnej konstrukcji VN na wrze-
ciono i oŜ obrotu dziağajŃ mniejsze 
siğy.
Regulacja w prawo i lewo od-
bywa siň niezaleŨnie i pğynnie. 
Dostosowanie do Ŝladu ciŃgnika 
odbywa siň poprzez przyjazne w 
obsğudze prowadnice szynowe VN, 
kt·re mogŃ byĺ dostarczone na 
Ũyczenie z regulacjŃ hydraulicznŃ 
z kabiny ciŃgnika.

Elastyczna i wytrzymağa 
belka zaczepwa.
Zespolona belka zaczepowa jest 
szczeg·lnie elastyczna i optymal-
nie przyjmuje wszystkie drgania 
podczas pracy i transportu.

Nadzwyczaj duŨe wymiary.
DuŨa obrotnica na ğoŨyskach 
wağeczkowo-stoŨkowych oraz 
szersza wieŨa majŃ szczeg·lnie 
duŨe wymiary i w ten spos·b 
umoŨliwiajŃ r·wnieŨ skonstruowa-
nie pğug·w szeŜciolemieszowych. 
Nowa blokada transportowa dziňki 
praktycznej dŨwigni moŨe byĺ 
obsğugiwana jednŃ rňkŃ.

Optymalne dopasowanie 
do terenu.
Trzy podğuŨne otwory do moco-
wania g·rnego ğŃcznika dbajŃ o 
jeszcze lepsze dopasowanie do 
terenu. DuŨy cylinder hydrauliczny 
umoŨliwia opr·cz tego szybki i 
dokğadny obr·t.




